
Datenblatt für: VS 27

Vakuumschalter, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG,
M8x1 AG
Vakuumschalter, Polycarbonat, Stecker M8, 4-polig, G 1/8
AG, M5 IG, M8x1 AG, Temp. °C bis 50 °C, 10,8 - 30 V DC
Elektronischer Vakuumschalter universell für alle
Sicherheitsüberwachungen, Optimierung von Zykluszeiten
oder Regelkreisen. Die kleine Bauweise und das geringe
Gewicht ermöglichen den Einsatz direkt am Sauggreifer.
Schaltpunkt und Hysterese sind über eine Stellschraube
einstellbar. Weiterhin enthält das Gerät eine integrierte
Funktions-LED für die Anzeige des Schaltzustands.

Artikelnr. 108431
Typennr. VS 27

EAN / Barcode

4047322201247

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stk
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stk
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten
Anschluss Messmedium G 1/8 AG und M5 IG
Ausgangssignal analog 1 - 5 V
Betriebsspannung 10,8 - 30 V DC
Elektrischer Anschluss Stecker M8, 4-polig
G 1 G 1/8 AG
G 2 M5 IG
G 3 M8x1 AG
Gehäuse Polycarbonat
Hysterese einstellbar: 3 % bis 25 % vom Einstellwert
Katalogseite WEB
KlasseArticlePointer RIEGLER::PLUS
L [mm] 44
L1 [mm] 62
Medium nicht aggressive Gase und trockene, ölfreie Luft
Messbereich max. bar 0
Messbereich min. bar -1
HANSELMANN GmbH
In der Kerz 14
74545 Michelfeld
DE

Kontakt:
0791/95112-0
0791/95112-50
shop@hanselmann-gmbh.de

Erstellt am: 19. April 2024
Benutzer: Gast

Seite: 1 / 2



Schaltfunktion gegen + schaltend
Schaltvermögen 125 mA
Stromaufnahme [mA] 30
Temperaturbereich max. [°C] 50
Temperaturbereich min. [°C] 0
Ursprungsland DE

90262020
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